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PRAAMBEL

Aufgrund § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) erlasst die Stadt Rédental folgende Satzung

Gemarkung Dérfles b. Coburg g

Artname, deutsch

Artname, botanisch
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\ 1. Bodendenkmale

Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet, dies unverziglich der Unteren
[ Denkmalschutzbehérde oder dem Landesamt fur Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch
!. der Eigentiimer und der Besitzer des Grundstiicks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu

dem Fund gefihrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Ubrigen. Nimmt der Finder an den

Arbeiten, die zu dem Fund gefuhrt haben, aufgrund eines Arbeitsverhaltnisses teil, so wird er durch Anzeige an

den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

| Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche
'nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehérde die Gegenstande

1 £ [ ] &
vorher freigibt-oder die Fortsetzung-der-Arbeiten-gestattet.

; 2. Oberflichenwasserableitung

' Fur erlaubnispflichtige Einleitungen von Niederschlagswasser in ein Gewasser/Grundwasser ist ein Antrag auf
wasserrechtliche Genehmigung bei der zustandigen Rechtsbehérde einzureichen. Fur die Planung der
' Niederschlagswasserbeseitigung wird dabei insbesondere auf die fachlichen Vorgaben des DWA Merkblattes M
153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) des DWA Arbeitsblattes A 117 (Bemessung von
Regenrickhaltersumen) und des DWA Arbeitsblattes A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur
| Versickerung von Niederschlagswasser) verwiesen.

Bei der Oberflachenentwasserung mussen die Abflusswerte auf 5 Liter/Sekunde und Hektar beschrankt werden.

‘ 3. Regenwassernutzung

Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus

Elsbeere Sorbus torminalis

Gemeine Esche* Fraxinus excelsior

Gemeiner Faulbaum Rhamnus frangula

Gemeiner Schneeball Viburnum opulus

Gemeiner Wegdorn Rhamnus catharticus

Hainbuche Carpinus betulus

Haselnuss Corylus avellana

Heckenkirsche Lonicera xylosteum

Heckenrose Rosa canina

Kopf-Weide Salix alba

Liguster Ligustrum vulgare

Pfaffenhiitchen Euonymus-europaeus

Rosskastanie* Aesculus hippocastanum |
Rot-Buche Fagus sylvatica

Roter Hartriegel Comus sanguinea

Schiehe Prunus spinosa

Schwarzer Holunder Sambucus nigra !
Schwarz-Erle Alnus glutinosa

Seidelbast Daphne mezereum

Spitz-Ahorn Acer platanoides

Stiel-Eiche Quercus robur

Trauben-Eiche Quercus petraea

Trauben-Kirsche Prunus padus

Vogeibeere Sorbus aucuparia

Vogel-Kirsche Prunus avium 1’
Weil-Birke Betula pendula

Weilkdorn Crataegus monogyna

Winter-Linde Tilia cordata

Pflanzliste Klettergehdlze:

Artname, botanisch
Parthenocissus tricuspidata
Parthenocissus quinquefolia
Polygonum aubertii
Clematis vitalba

Clematis tangutica

Artname, deutsch
Dreilappiger Wilder Wein
Wilder Wein filnflappig
Schling-Knéterich
Gewdhnliche Waldrebe
Gold-Waldrebe

Die nicht Uberbauten Flachen mit Ausnahme der Flachen fir Stellplatze sowie der fur den Betriebsablauf
benétigten Flachen sind zu begriinen, uberwiegend mit standortgerechten, heimischen Gehélzen in Anlehnung
an die potenzielle natirliche Vegetation (Arten und Mindestqualitaten siehe o. g. Liste) extensiv zu gestalten und
dauerhaft zu unterhalten.

Der Ausfall einer festgesetzten Bepflanzung nach der Bauausfiihrung ist mit gleichartigen Geholzen in den
vorgeschriebenen PflanzgréRen zu ersetzen.

Bei der Durchfiihrung von Baumpflanzungen ist das Merkblatt ,B&ume, unterirdische Leitungen und Kanale®,
Ausgabe 2013, eine Gemeinschaftsausgabe der FGSV mit der DWA (Deutsche Vereinigung fur
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall) und des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) zu
beachten. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass B&aume in einem Abstand von mind. 2,50 m zur Auenhaut
von bestehenden und geplanten Versorgungsanlagen gepflanzt werden. Sollten diese Absténde unterschritten
werden, sind in Abstimmung mit dem Leitungstrager geeignete Schutzvorkehrungen gemaf dem oben
genannten Merkblatt zu treffen.

Die Pflanzabstande zu Nachbargrundsticken regeln sich nach dem AG BGB Art. 47 und 48 und sind
entsprechend einzuhalten.

5. MaRnahmen und Flichen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Der erforderlich werdende Ausgleichsbedarf in Héhe von 1,2810 ha (12.810 m?) wird vollstéandig Uber externe
Ausgleichsflachen gedeckt.

Zur Erbringung des notwendigen Ausgleichsbedarfs wird auf den FI.-Nm. 183 (15.343m?), 186 (1.010m?), 189
(7.980m?) und 190 (800m2), alle Gemarkung Waldsachsen, ein Malnahmenkomplex aus unterschiedlichen
Aufwertungsmafnahmen vorgesehen. Dieser Komplex umfasst eine Gesamtflache von 25.133m? von denen
12.810 m? dem aufliegenden Bebauungsplan zugewiesen werden. Die restlichen 12.323 m? stehen fur kunftige
MaRnahmen zur Verfagung.

Im Bereich der sudlich des Grabens gelegenen Feuchtvegetation bzw. Gras-/Krautflur auf der F1.-Nr. 183 ist eine
einmalige Mahd im Jahr ab Mitte September durchzufuhren. Gleiches gilt fur die nérdlich an das Gewasser
anschlieRende Feuchtwiese (ebenfalls FI.-Nr. 183), wobei bei einem ca. 1,0 m-Streifen entlang des Baches
komplett auf Mahd zu verzichten ist. Das Mahgut ist zur Aushagerung aus der Flache zu entfernen.

Auf dem zwischen Feuchtwiese und Siedlungsgebiet gelegenen Ackerstreifen (Teilfldche der Flur-Nr. 183) hat
ein Oberbodenabtrag mit einer Schichtstérke von 15cm zu erfolgen. Danach ist dort die Ansaat einer
Feuchtwiese (Saatgutmischung 08 fur Feuchtwiesen, Rieger-Hofmann, Produktionsraum 7) durchzufiihren. Die
Ansaatstarke hat 2g/m? zu betragen. Fir ein leichteres Ausbringen der Saatgutmischung ist gemai
Herstellerangaben ein Hochmischen mit Fillstoff (z.B. Soja- oder Getreideschrot) auf 10g/m* méglich. Es hat dort
eine 2-malige Mahd/Jahr mit Abtransport des Mahgutes und Verzicht auf jede Form von Nahrstoffeintrag,
Dungung usw., zu erfolgen. Der erster Schnitt kann ab Mitte Juni durchgefiihrt werden, der zweiter Schnitt ab
Mitte September.

Zur Abschirmung der Ausgleichsfldche sind auf der éstlichen Ackerflache nach Westen, Norden und Osten hin
(Teilflachen der FI.-Nrn. 183, 186 und 189) mindestens 3-reihige Heckenpflanzungen auszufihren. Ein mittiger,
stellenweiser unterbrochener Heckenriegel (FI.-Nr. 189) dient der weiteren Strukturierung der Flache. Der
Pflanzabstand hat 1,5 x 1,5 m, zu betragen. Der Anteil an Heister- bzw. Solitdrgehélzen muss mindestens 15 %
umfassen. Es sind Pflanzen aus der folgenden Pflanzenauswahl in den vorgegebenen Qualitaten zu verwenden:

- Hei., 2xv., 125 - 150 (mB. oder ohne, je nach Art und Angebot)
- Sol., 3xv, 125-150 (mB)
- vStr.,3-4Tr.,60-100

Acer campestre Feld-Ahorn

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche

Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Haselnuss
Crataegus monogyna Eingriffliger Weilkdorn
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus avium Vogelkirsche
Prunus spinosa Schlehe

Quercus petraea Trauben-Eiche
Quercus robur Stiel-Eiche

hamnus frangula Gemeiner Faulbaum
Rosa canina Hunds-Rose

Schwarzer Holunder
Roter Holunder
Winter-Linde
Feld-Ulme

Gemeiner Schneeball

Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Tilia cordata

Ulmus carpinifolia
Viburnum opulus

Im Nordteil ist zwischen dem nérdlichen und dem mittigen Heckenriegeln zuséatzlich eine Streuobstwiese aus
standortgerechten, heimischen Obstbaum-Hochstdmmen (3xv, mDb., mB., StU 16 - 18.) anzulegen. Der
Pflanzabstand hat ca. 10 - 15 m zu betragen. Es sind Erziehungs- und Erhaltungsschnitt durchzufiihren.

Folgende Obstsorten werden aufgrund ihrer guten Resistenzeigenschaften (gegen Mehitau, Apfelschorf,
Feuerbrand, Monilia etc.) firr die Anlage der Streuobstwiese empfohlen:

Unterlagen: - Malus auf M27,
- Prunus domestica auf Prunus St. Julien A
- Prunus avium auf GiSelA

Malus 'Retina’ Friihsorte

Malus 'Resi' Herbstsorte
Malus 'Topaz' Spétsorte

Malus 'Rewena’ Spétsorte

Malus 'Ariwa’ Spétsorte
Prunus domestica 'Jojo' mittelfriihe Reife
Prunus avium 'Burlat' frithe Reife
Pyrus Doppelte Philippsbirne Spétsorte

Pyrus Stuttgarter Geilbhirtle Mittelfriihe Reife

Alle Pflanzungen sind mit geeigneten Mitteln ausreichend gegen Wildverbiss zu schitzen (z. B. durch
Drahthosen, Wildverbissmittel, Einz&unung ©0.4.). Wahrend der Dauer der Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege sind die Pflanzflachen zur Unterdriickung von Unkrautaufwuchs und zur Reduzierung der
Verdunstung mit Strohmulch (Dicke ca.10 cm) abzudecken. Pflege und Unterhalt sind so lange zu gewahrleisten,
bis ein Entwicklungszustand erreicht ist, in dem die Pflanzungen auch ohne Unterstitzung (insbesondere
Wassern) dauerhaft iiberlebensfahig und somit in ihrem Bestand gesichert sind.

Fur die Pflanzungen ist autochthones Pflanzmaterial gem&R den Bedingungen der ,Erzeugergemeinschatft fur
autochthone Baumschulerzeugnisse in Bayern* (EAB) zu verwenden. Es ist auf das Wuchsgebiet 7 gemai EAB
zuriickzugreifen. Stehen Gehélze der geforderten Wuchszone nicht in den gewiinschten Arten, Pflanzqualitaten
oder Stiickzahlen zur Verfugung, ist alternativ auf autochthone Pflanzen angrenzender Wuchsgebiete (Nr. 4 oder
8) zuriickzugreifen.

Der Ausfall einer festgesetzten Bepflanzung ist mit gleichartigen Gehdlzen in den vorgeschriebenen
Pflanzgréften zu ersetzen.

Die Pflanzabstande zu Nachbargrundstiicken regeln sich nach dem AG BGB Art. 47 und 48.

Zur weiteren Erhéhung der Strukturvielfalt sind auf der Sudseite des nérdlichen Heckenriegels zudem ca. 4
Steinhaufen (Lesesteine aus natirlich anstenendem Material, alternativ Kalksteinschrotten, Kérnung
120-300 mm) und ca. 2-3 Wurzelstécken vorzusehen.

Auf den Bereichen der dstlichen Ackerflache, welche nicht durch PflanzmaBnahmen Gberplant sind, hat die
Ansaat einer Fett- bzw. Frischwiese (Saatgutmischung 02 fir Fett-/Frischwiesen, Rieger-Hofmann,
Produktionsraum 7) unter Beimischung von 10% Magerrasenmischung (s.o) zu erfolgen. Die Ansaatstarke hat
3g/m? zu betragen. Bei Bedarf ist zum Ausbringen das Beimischen von Fillstoff auf 10g/m*moglich. Es hat dort
eine 2-malige Mahd/Jahr mit Abtransport des Mahgutes und Verzicht auf jede Form von Nahrstoffeintrag,
Dungung usw., zu erfolgen. Der erster Schnitt kann ab Mitte Juni durchgefuhrt werden, der zweiter Schnitt ab
Mitte September.

B Bauordnungsrechtliche Bauvorschriften

1. Fassaden- und Dachgestaltung

Wand- und Dachflachen durfen nicht in grellen Farbténen ausgefuhrt werden. Reflektierende Materialien sind
unzuldssig ebenso wie l6sungsmittelhaltige Farben. Neubauten haben sich in Form und Farbe der umgebenden
Bebauung anzupassen.

Im gesamten Gebiet sind Pult-, Flach- und Satteldacher mit Dachneigungen bis maximal 45° Dachneigung
zulassig (Walmdach inkludiert).

Fassadenflachen, die auf einer Lange von 5m keine Fenster-, Tor- oder Turéffnungen enthalten, sind
mindestens pro angefangenen 5,0 m Lange mit Kletterpflanzen zu begriinen.

2. Einfriedungen

Die Einfriedungen durfen einschlieRlich eines 10 cm hohen Zaunsockels eine Hoéhe von 2,0m nicht
Uberschreiten. Die Zaune sind mit Gehélzen zu hinterpflanzen. Anstelle der Z&une kénnen auch Hecken
vorgesehen werden. Zaunsockel zur freien Flur hin sind unzulassig.

3. Verkehrsflachen

Stellplatze sind entsprechend der Bekanntmachung Uber die Erhaltung der Versickerungsféhigkeit von Flachen
durchlassig zu gestalten. Zulassig sind z.B. Pflasterflachen mit Rasenfugen, Schotterrasen, Rasengittersteine.

4. Sichtdreiecke

Innerhalb der verkehrsrechtlich definierten Sichtdreiecke (Anhaltesicht 3,0 m in die einmiindende Stralle hinein,
Lange der Sichtschenkel in Abh&ngigkeit der zulassigen Geschwindigkeiten - hier bei 50 km/h mind. 70,0 m
beidseits in der Ubergeordneten StralRe der Einmiindung) durfen Pflanzungen (Hecken, Straucher), Zaune (auBer
Maschendraht), genehmigungs- und anzeigenfreie Bauten die StraRenoberfliche nicht mehr als 0,8 m
Uberragen. Ebensowenig dirfen dort Gegenstande gelagert oder Erdaufschittungen vorgenommen werden.

5. Leitungstrassen und Schutzstreifen

Im Plangebiet quert eine 20-kV-Leitung der SUC-Energie das Baufelder A sudlich der Bahntrasse und &stlich der
ErschlieBungsstraRe Im Rédengrund. Beidseits der Leitungstrassen sind Schutzstreifen von je 8,50m
freizuhalten. Innerhalb dieser Schutzstreifen bestehen Beschrankungen hinsichtlich der Bebaubarkeit und
Hohenentwicklung von baulichen Anlagen. Vor der Beantragung einer Baugenehmigung ist eine Abstimmung mit
dem betreffenden Leitungstrager durchzufuhren und dessen schriftiche Zustimmung zum Bauvorhaben
einzuholen.

6. Freiflichengestaltungsplan

Fur die AuRenanlagen ist im Zuge des Bauantrages ein Freiflichengestaltungsplan zu erarbeiten und mit
vorzulegen.

| Das auf den Dachflachen anfallende Regenwasser kann als Brauchwasser verwendet werden. Bei der Nutzung
E von Regenwassern wird auf die einschlagigen DIN-Vorschriften und hygienischen Bestimmungen und Auflagen
' hingewiesen.

Der Bau von Zisternen ist méglich. Pro 100 m? Dachflache wird ein Fassungsvermégen von mindestens 3 m?
empfohlen.

|
| 4. Oberboden

Anfallender Oberboden im Bereich von Baumalinahmen ist vor Baubeginn abzutragen und in Mieten zu lagern.
Er soll bevorzugt im Bereich von Gehélzpflanzflachen wieder eingebracht werden oder ist in Abstimmung mit der
Kommune extern als Oberboden wiederzuverwenden.

' 5. Bundesautobahn BAB A 73 / Coburger Strafte

[Werbeanlagen, die den Verkehrsteilnehmer auf der BAB A 73 ablenken kdnnen und somit geeignet sind, die
' Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs zu gefahrden, durfen nicht errichtet werden. Hierbei genigt bereits
eine abstrakte Gefahrdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Zur Staatsstralle ist gegebenenfalls ein
Sicht- und / oder Blendschutz vorzusehen. Auf § 33 StvO wird verwiesen. Werbeanlagen im Baugebiet, die sich
' an den Verkehrsteilnehmer auf der Coburger Stralke richten, bediirfen der Zustimmung.

' Beleuchtungsanlagen (z. B. Hofraumbeleuchtungen) sind so anzubringen, dass der Verkehrsteilnehmer auf der
\ BAB A 73 und der Anschlussstelle Rodental nicht geblendet wird. Die Erkennbarkeit der amtlichen
| Verkehrszeichen, besonders der Lichtsignalaniage an der Kreuzung Coburger
' Strale/Rudolf-Diesel-Strale / Gemeindeverbindungsstrale nach Waldsachsen darf nicht beeintrachtigt werden.

Innerhalb der 40 m Bauverbotszone gem. § 9 Abs. 1 FStrG durfen keine Hochbauten errichtet oder Abgrabungen
i bzw. Aufschittungen gréBeren Umfangs durchgefihrt werden.

' Die Aufschittung und Gelandemodellierung darf die Sicht an der Einmiindung der Rudolf-Diesel-Stralle in die
' derzeitige Staatstrale nicht beeintrachtigen. Die Entsorgung des Niederschlagswassers der durch die Auffullung
,; entstehenden Béschung ist mit dem Staatlichen Bauamt Bamberg zu vereinbaren.

' Gegeniiber dem StraRenbaulasttrager kénnen keine Anspriiche aus Larm- oder sonstigen Emissionen geltend
. gemacht werden.

‘L Die Entwasserungsanlagen der BAB A 73 durfen in ihrer Funktion nicht beeintr&chtigt werden.
| Oberflachen- und sonstige Abwésser durfen nicht zur Autobahn hin abgeleitet werden.

Von den Betrieben durfen keine Emissionen ausgehen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der
BAB A 73 und der Anschlussstelle Rédental beeintrachtigen kénnen.

6. Artenschutz

Zur Verhinderung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestdnde haben
' Vogelbrutzeit, also nicht von Anfang Mérz bis Ende September zu erfolgen.

FSoIIten im Zuge der Rodungsarbeiten Hinweise gefunden werden, welche auf das Vorkommen von
Flederm&usen schlieRen lassen (z. B. Kot-, Urinspuren), muss umgehend die Untere Naturschutzbehdrde
( informiert und das weitere Vorgehen abgestimmt werden.

Rodungsarbeiten auferhalb der

‘ 7. Regenerative Energien
‘ Die Anwendung von Solar- und Photovoltaiktechnik ist zuléssig und wird begruft.

' 8. Dachbegriinung
' DachbegriinungsmaRnahmen sind zul&ssig und wiinschenswert (Sedum-Gras-Kraut-Begriinung o. &.).

|
| 9. Bestehende Leitungen

ﬂ Beziglich bestehender Anlagen der SUC Energie und H20 GmbH ist bei konkreten Bauabsichten eine
' Abstimmung mit der zustandigen Betriebsabteilung Elektrizitat - Telefon 09561 749-1120 - notwendig und eine
| gemeinsame Ortsbegehung durchzufihren.

l Beziiglich der Ferngasleitung ist Folgendes zu beachten:
l e Der Schutzstreifenbereich (4 m beiderseits der Leitungsachse) muss aus sicherheits- und
ﬁ Uberwachungstechnischen Griinden von Bebauungen oder sonstigen Einwirkungen, die den Bestand bzw.

den Betrieb der Leitung beeintrachtigen oder gefahrden, freigehalten werden.

‘ e Im Endausbau von Straken darf eine Rohrscheitel-Uberdeckung von 1,0 m nicht unterschritten werden.
‘ Andererseits sollte eine Deckung von mehr als 2,0 m nicht vorhanden sein.
|

e Anpflanzungen in Form von B&umen und tiefwurzelnden Strauchern sind generell auBerhalb des
Schutzstreifenbereiches vorzusehen, damit bei einer Aufgrabung der Leitung zu Reparatur- bzw.
Wartungszwecken das Wurzelwerk nicht zu stark geschadigt wird.

Auf die Beachtung des Merkblatts in der Anlage zur Begriindung zum Bebauungsplan wird verwiesen.

' 10. Bahnstrecke
Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls auf eigene Kosten
geeignete SchutzmaRnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen.

Auf die Verkehrssicherungspflicht (§§ 823 ff. BGB) des Grundstiickseigentimers wird hingewiesen.

‘;Auf die in der Nahe befindliche Oberleitungsanlage, die Gefahren ihrer 15.000 Volt-Spannung sowie die
' hiergegen einzuhaltenden einschlégigen Bestimmungen wird hingewiesen.

iDie Standsicherheit und Funktionstichtigkeit der Bahnbetriebsanlagen ist stets zu gewahrleisten. Ebenso ist
jederzeit zu gewahrleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der geplanten Anlage keinerlei negativen
Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs entstehen kdnnen.

Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der
Triebfahrzeugfuhrer ausgeschlossen sind und Verfalschungen, Uberdeckungen und Vortduschungen von
Signalbildern nicht vorkommen.

' Dach-, Oberflachen- und sonstige Abwasser durfen nicht auf oder tber Bahngrund abgeleitet werden. Einer
Versickerung in Gleisnzhe kann nicht zugestimmt werden.

Abstand und Art von Bepflanzungen missen so gewahit werden, dass diese z. B. bei Windbruch nicht in die
Gleisanlagen fallen kénnen. Diese Absténde sind durch geeignete Malinahmen sténdig zu gewahrleisten. Der
Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelande ist entsprechend der Endwuchshdhe zu wahlen.

Alle MaRnahmen, die die planfestgestelite und im Bau befindliche Trasse der Neubaustrecke (NBS) VDE 8.1
einschlieBlich der Anbindung Coburg beriihren, sind mit der DB Netz AG abzustimmen. Dies betrifft insbesondere
Gleisanlagen mit Einschnitten und D&mmen, Entwasserungsanlagen, Rettungszufahrten und -platze, die
Aufstellfiiche fur das Briickenbesichtigungsgerat, Griundungen der Itztalbriicke, LBP-Malinahmen, Kabel- und
41 Leitungstrassen, Anlagen der Oberleitung, Baustelleneinrichtungsflachen und Baustellenzufahrten.

Ohne értliche Einweisung sind Arbeiten auf bzw. am Bahngeldnde der NBS sowie der Anbindungsstrecke nach
' Coburg nicht gestattet. Es sind entsprechende MaBnahmen sicherzustellen, dass der unbefugte Zutritt bzw. das
' Befahren des Bahngeléndes ausgeschlossen wird.

' AbschlieBende Feststellung:

Durch die aufliegende Bauleitplanung werden alle bisherigen rechtswirksamen Bebauungspléne und deren
r Anderungen, die innerhalb des Geltungsbereiches des aufliegenden Bebauungsplanes liegen, aufgehoben

l 07.045.6/7 Datum gez. | gepr.

| OQ Vorentwurf 12.09.2016 | Ba | Sf

L QQ PLANUNGSGRUPPE Anderung 12.12.2016 | Ba | Sf

[ Entwurf 15.01.2018 | Ba | Ku

' P ST R U N Z Anderung 30.07.2018 | Ba | Sf
W www.planungsgruppe-strunz.de Satzung 30.07.2018 | Ba | Sf

BBP Nr. 60 Gewerbegebiet an der A 73 mit GOP

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 08.07.2013 beschlossen, fur das Gebiet "Nr. 60 Gewerbegebiet an
der A 73" einen Bebauungsplan aufzustellen. Der Aufstellungsbeschluss wurde geman § 2 Abs. 1 BauGB

. am25.01, ertgiblich bekanntgemacht.
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Datum

Die fruhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit vom 27.01.2017 mit

27.02.2017 s;
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Datum Burgermeister

Die fruhzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange nach § 4 Abs. 1
BauGB fand in der Zeit vom 27.01.2017 mit 27.02.2017 statt.
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Datum Blrgermeister

Der Entwif @8 B€bauungsplanes mit der Begriindung in der Fassung vom 15.01.2018 wurde aufgrund
des Auslegungsbeschlusses des Stadtrates vom 15.01.2018 gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
20.06.2018 mit 20.07.2018 offentlich ausgelegt, parallel dazu erfolgte die Beteiligung der Behorden und
sonstigen Trager &ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB.

Datum Burgermeister
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Datum Burgermeister
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Der SatZtmgst&schluss wurde am 24.11.2018 geman § 10 Abs. 3 BauGB ortstiblich bekannt gemacht.
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Datum Burgermeister
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